
Servierwagen
DIE EINFACHHEIT

Gastronorm-Tabletts
Die Abmessungen der Tabletts des kleinen Modells
800 x 530 mm ermöglichen eine perfekt flache
Anordnung der GN-Behälter und eine optimale
Nutzung der Fläche.
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Tabletts mit Rand
Die erhöhten Kanten an allen vier Seiten
verhindern, dass die auf dem Wagen befindlichen
Gegenstände herunterfallen. Dieser Halt wird bei
Wagen mit Galerie noch verstärkt, da diese an allen
vier Seiten auf allen Ebenen angebracht ist. Die
Platten verfügen außerdem über eine abgeflachte
Kante im unteren Bereich, die Verletzungsgefahren
verhindert, sowie über eine Schalldämmplatte.

Bogenförmige Griffe
Der Bügel ist zum Schutz der Wände und Türen
zurückgesetzt: Er kann keine Spuren hinterlassen.
Die Wagen sind standardmäßig mit zwei Bügeln
(sehr griffig) oder einem Bügel erhältlich, der die
Aufnahme einer Beladung ermöglicht, deren
Abmessungen die der Ladefläche überschreiten. 

Die Robustheit

Es gibt auch: Abräumwagen mit zwei Bügeln, die flach verpackt in Kartons geliefert werden, um Transport- und
Lagerkosten zu minimieren. Die Montage erfolgt mit Schrauben in einer voreingestellten Höhe.

Auf alle Modelle aufsteckbares Zubehör: Besteckkasten, Abfallbehälter, Müllsackhalter.

Die Wagen sind aus lebensmitteltauglichem Edelstahl gefertigt, was ihnen Robustheit und gute Korrosionsbeständigkeit
und damit eine sehr lange Lebensdauer verleiht. Belastbarkeit bis zu  50 pro Stufe.
Die Plattformen sind auf einer automatischen Vorschubbank verschweißt. Die Schweißnähte werden über die gesamte
Höhe der Plattform ohne Metallzusatz ausgeführt. Dieses Herstellungsverfahren sorgt für eine perfekte Gleichmäßigkeit
der Schweißnähte und verleiht ihnen eine außergewöhnliche Festigkeit. 
Die Wagen sind mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamid-Gehäuse ausgestattet, davon 2 mit Bremse und Ringpuffer.
Zwei Räder sind mit Bremsen zum Feststellen der Wagen ausgestattet. Die Radreifen und Schutzpuffer sind nicht
markierend.
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Tabletts

Bauwesen

Räder

BügelAus lebensmittelechtem Edelstahl geschweißt.
Wagen mit Galerie: Edelstahldraht mit einer Höhe von 50
mm an allen 4 Seiten.

Gestanzt, Stärke 10/10 mm, mit 40 mm hohem Rand.
Mit abgeflachten Kanten im unteren Bereich.
Mit Platten schallgedämmt (kaschierter Gummi).

Rohr Ø 25 mm

4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 mit
Bremse.
Nicht markierende Gummibereifung.
Ringförmige Stoßfänger.
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Servierwagen mit zwei Griffen

Servierwagen mit einem Griff

Servierwagen mit zwei Griffen und Galerie

Wagen zur Selbstmontage, flach geliefert
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