
Facilité d’utilisation : 
grâce aux roues Ø 150 mm
permettant le déplacement
aisé.

Confort  acoustique : 
couvercle en polypropylène
injecté, rigide et insonore.

Robustesse : 
support sac très
rigide en méplat inox
d’épaisseur 4 mm
avec fixation du sac
par sangle.

Ergonomique : 
poignée de transport 
largement dimensionnée
et large pédale facilement
accessible.

Fiabilité : 
système de relevage
du couvercle à double
tringle inox, robuste
et fiable. 

Fermeture simplifiée.

Facilité d’installation : 
réservations de faibles dimensions,
large gamme répondant au besoin
des chantiers, sortie en Ø 100 mm.

Sécurité : 
Boîtier embouti sans soudure.
Liaisons équipotentielles.

Hygiène : 
- débit 4 litres/seconde
- siphon amovible
- panier à déchets

Respect des normes : 
- garde d’eau 60 mm
- caillebotis mailles 19 x 19 mm

LARGE GAMME : SORTIE VERTICALE, HORIZONTALE, NOMBREUSES DIMENSIONS

EN STANDARD POUR
TOUTES LES DIMENSIONS : 

- caillebotis inox
- caillebotis inox 

antidérapants
- caillebotis en acier 

galvanisé

Les + Tournus




