RAYONNAGE

Garantie a
vie contre la
corrosion

Flashez sur notre
documentation !

Rayonnage entierement

Les +
TOURNUS

Clayette : Désign innovant.

Recouvrement total du longeron,
y compris sur son tiers supérieur
vertical pour une tenue optimale.

Exclusivité Tournus : marquage
direct a la main sur le bord de la
clayette, avec un feutre a encre
effacable, aide a la gestion du stock
de denrées alimentaires.

Hygiéene : clayettes amovibles,
lavables en machine jusqu’a 90°C.

Facilité de montage : par
emboftement conigue autobloguant
qui rigidifie la structure.

Résistance a la charge : 200 kg
répartis par niveau (600 kg par
module).

Modularité : montage en ligne ou
en angle.

Simplicité : 2 crochets par niveau
quelle que soit la largeur 400, 500
ou 560 mm.

Accessibilité maximale : le
crochet d’angle permet de
supprimer |'échelle et de stocker
les produits y compris dans I'angle.
Nettoyage des sols facilité.

Stabilité : vérins réglables sans
filetage apparent (hygiene).

Nombreux accessoires : barre
de protection arriere, séparations,
platines de fixation au sol et
murales.

AFNOR Cert.65029


http://www.tournus.com/rayonnage-clayettes/

